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ATOLL DR200 SIGNATURE

Alors que le lecteur DR200 se 2 s’était bati une tres enviable réputation en tant que mécanique de
lecture numérique, voila que notre Atoll national revoit sa honne copie pour nous proposer une
version encore plus évoluée de son lecteur avec le nouveau DR200 Signature. La série Signature
qui comprend actuellement cing électroniques propose autour d'une ligne esthetique homogene
des références de produits déja inscrits au catalogue qui bénéficient d’ameéliorations techniques
par rapport a leur version non « Signée ». Cette approche permet de profiter des acquis tech-
niques de la serie 400 par declinaison accessible pour le melomane.

FICHE TECHNIQUE

ORIGINE : France

PRIX:1290€

POIDS: 7 kg

DIMENSIONS : 440 x 90 x 280 mm

COMPATIBILITE - CD, CD-R, CD-RW, CD MP3-
WMA-AAC

SORTIES NUMERIQUES : 1 S/PDIF RCA,
1 S/PDIF Toslink optique, 1 AES/EBU XLR

SITE CONSTRUCTEUR :
www.atoll-electronique.com/fr
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vec le développement de la musique
dématérialisée, les ventes de méca-
nique de lecture CD ont chuté en fleche

dans le monde entier et les construc-
teurs, a de rares exceptions prés, ont peu a peu
délaissé ce type de produit. Parmi ces excep-
tions figure Atoll qui, a notre connaissance, est
le seul francgais a proposer des mécaniques de
lecture. Pluriel de rigueur car ce sont deux mo-
deles DR100 SE2 et DR200 Signature qu’offre

Atoll aux mélomanes.

VERITABLE ESSENCE DE TEAC
Sans refondre entierement son travail initial, ce
qui aurait débouché sur un produit fondamenta-
lement nouveau, le DR200 Signature a été dé-
veloppé sur les bases du DR200 SE2, lui-méme
imaginé sur celles du lecteur CD200 SE2. Mais
les différences abondent, jugez plutdt. En ma-
tiere d’esthétique, la face avant disponible en
noir ou en silver adopte le nouveau dessin Atoll,
plus sobre et plus élégant. Le transport exclusi-
vement audio est a tiroir de chargement frontal.

Il est situé au-dessus de la fenétre de |"afficheur
OLED bleu qui s'immisce entre les six touches
de commandes de la mécanique Teac et de mise
en veille de I"appareil, des opérations bien en-
tendu opérables par la télécommande univer-
selle Atoll qui est fournie avec |’appareil. Cette
mécanique n’est montée qu’apres révision et
traitement anti-vibrations spécifiques a Atoll. Le
pont supportant le dispositif de palet presseur
est recouvert de deux larges pastilles en alumi-
nium, plus efficace que le cuivre du DR200SE2
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numérique Texas DS90LVO47A qui reformate les
données a permis la création et I'implantation
des sorties supplémentaires. Cette puce a quatre
drivers différentiels est alimentée en trés basse

tension et peut travailler a une fréquence de plus
de 200 MHz (correspondant a un flux de don-

nées supérieur a 400 Mbps) grace a sa techno-
logie LVDC (Low Voltage Differential Signaling).
Par ailleurs, les signaux S/PDIF et EAS/EBU sont
isolés en sortie par des transformateurs de trans-
mission de données d’origine Murata, grand spé-
cialiste en la matiere. La mécanique et les étages
de traitement numérique disposent chacun d’une
alimentation linéaire indépendante. Pas moins de
24 condensateurs électrochimiques de filtrage au
total, plus deux régulateurs de tension dont un a
forte capacité en courant pour la mécanique et
un second a tres faible bruit pour les circuits nu-
mériques. Le transformateur dalimentation d’une

ATOLL DR200 SIGNATURE

puissance de 30 VA d’origine espagnol a été réa-
lisé sur cahier des charges pour Atoll.

L'INSTALLATION

Comme toute machine tournante, le DR200
Signature a besoin d’une référence mécanique

stable et a niveau. Offrez-lui donc un support
stable. Nous avons testé toutes les sorties numé-
riques, y compris 'optique. Elles fonctionnent
toutes de facon tout a fait satisfaisante, mais
nous avons préféré I’AES/EBU. Ce standard n’est
certes pas toujours disponible, mais lorsqu‘il
I"est, il apporte un surcroit d’informations et de
capacité dynamique.

LE SON
Le CD est un standard qui conserve ses aficio-
nados, et le DR200 Signature en est la preuve la
plus éclatante. Car si les amplis intégrés embar-

La boutique des cables HIi-Fi

contre les perturbations HF. Ce double traite-
ment mécanique et électrique améliore sensi-
blement la précision de lecture du laser. La face
arriere supporte désormais trois sorties, la RCA
S/PDIF propre a toute mécanique de lecture
et au DR200SE2, a laquelle s’ajoutent une $/
PDIF optique et une AES/EBU au format XLR. La
multiplication des sorties élargit la connectivité
DR200 Signature, qui pourra jouer avec plus de
densité quand il sera associé en AES/EBU a un
convertisseur de haute tenue par exemple.

DES CIRCUITS DEDIES
Plus qu’un simple lifting, I'intérieur du Signature
a subi une véritable chirurgie comparée au SE2.
Alors que le DR200 SE2 empruntait une carte
mere de CD200 allégée de ses circuits de conver-
sion, celle du DR200 Signature est nouvelle. Les
composants ont été repositionnés sur et sous
le circuit imprimé et le routage des pistes a été
revu et optimisé pour améliorer les performances
audio. Et la sérigraphie a été logiquement sim-
plifiée. Uinsertion d'un circuit driver d’isolation

HI-FI Cables & Compagnie
JCT i One : la Révélation !

nes/ebu

Parsonne n'ose plus mattre en goute I'opporn des
cObies aans 1o quailté ge resMution d'une chaine
hi-i. Ceux-ci ont ocquis leurs leftres de noblesse au
point gue cerfains n'hésiient pas 4 comparar las
différances crédes comme aquivaiantas voir supé -
neures O celes cblenues par le changemen! d'un
ompll ou d'une source. Pour nolre port, | nOws
semble plus logique de préciser que les cobles en
foncion de lewr ronsparence ne font que metire
en voleur les quoliés et les géfouts des apporells
qu'ls relent. Le plus mervellieux cObile du monde
s | exsiqil, né poumalt én QuUCUNe Monere rons-
cender un apparadl de piéfre musicalité

Dans cet espril, nous avons &4& amenés & Créer
NOS propres aéments d'essol. de pius en pius rons-
porents, sons couleur sonore propre, meme fiot-
leuse. ofin 08 NOUS parmetire g oporécier les aing-
rences les pius subties ge nos clbles et surtout e
s cphmiser Ofin Qu'ls sinfégent ovec e phs
grond nombre d'opporals gy moarchée, 1oy! sim-
pement

Celo débulo ovec les enceintes “JCT Heritoge”
Jdont iIo mise ou PON! 0eMoNda 08 NOMOreUses
onngés 08 ravol et surtout | éloborgtion gé proto-

coles de masures novateurs prenant an comple le
coupioge Q 'or, e ranoge, |equilbroge Oes
pressions infemes du coffret et une grande dyno-
migue autorsant une réponsa an faéguances &qul-
ibrée Gés las phus DOs niveoux - éléments assentiel
pouUr communiQuer gvec nofre systéme ouditif

Le systéme g ompification O Gu éfre oussi optimsé
pour gffeingre une perfeciion "honnéte” gul nous
parmetie g évaluer kes cobles "en coscoge” ofin
de dscemer e "Don régioge” : nl rop, ni pos ossez
Pour celn, nous Ovons, sur une base foumie por
Alol, conCu un omplficaleur Q semi-Congucheurs
qQul réponde 4 ok critéras princCipoux

I-Absence d'infermodulation fronsitolre por o
concephion g'€0Qes O Iobie QON : IO fension
ampifiée ne dépassont Jomak io fension d'alimen-
arhon

2-Siabilité incongitionnele sur charge complexe 4
"0 moniere” gd'un ronsformotewr ge somtie
3-Circuits d'omplificotion “fiottonts” insensibles oux
consionies de lemps 0es condensoteurs ge I'al-
menigtion. Cet omplfcatew, d'ciure modesie est
dans s réalisation un conceniré de technologie et
0@ SOvor-Iore powr lés Qudophies Overts

Ce sont ces moyens d expérimeniation hors du
commun qQul Nous ont pamis 3 aboutr 4 o créo-
fion de o "Sére JCT One”. & nous on! parmis de
dscamer carfaing modeas radonaants Qui se créant
aans s conducieurs

Aprés 0@ nombreuses expéridmenighions. nous
OvOnsS réussi O Créar gas conducieurs "Opéno-
dques” dons lesquels les mogdes ont 88 mulfiphés
Qu point ge ne pius pouvor éfre dscemes

Alng, en pius gas qualités reconnues ge Nos cables
solés PTFE of bincés Muméial, les clbles “JCT
One” créés ¢ portr de ces conductieurs opéno-
aques représentent une gvoncée révoiutionnaire
powr i fronsmission gdes Sgnoux hi-fl

- JCT Modul One : chbie ge modulation

- JCT Specker One - cobie haut-pareurs

- JCT Supply One : chble secleur

- JCT oes/ebu One : clble numéngue AESIEBU

N8 : Dons foute notre QoMmmMe NOUS Proposons des
chbles isolés PTFE & un tonf construciewr. Celo vous
permet! d'équiper volre choine ovec des cobles
gé gronde quallté & des prix compétings

Comme foujours, il @s! possible de les essayer chez
vous en prid sous coution,
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quant un DAC sont désormais la norme, il faut
bien faire tourner son disque compact quelque
part... Ce nouveau transport procure un équi-
libre spectral doux sans étre exagérément cha-
leureux. Sur les voix, la diction est impeccable,
les sifflantes ne sont pas accentuées artificiel-
lement mais reproduites fidelement, sans tas-
sement, ni remontée indue. Comme l'illustre
notre sélection de disques essayés, les instru-
ments acoustiques sont reproduits dans toute
leur beauté originelle, sans que le constructeur
ait cédé a une quelconque volonté d’enjoliver
le message, mais en revanche avec la bande
passante la plus étendue possible en fonction
des aptitudes de I"appareil. Par conséquent, on
percoit une foule de détails bien répartis sur
tout le spectre, mais surtout, une excellente
cohérence entre les différents registres, qui
s’apprécie tres facilement sur la modulation du
message et sa capacité a « dérouler » avec flui-
dité. Les basses sont tres réussies, mélant une
épaisseur enviable et une remarquable tension.
Ce qui nous a également beaucoup plu avec ce
DR200 Signature, c’est cette sensation de mus-
cle, tres présente, mais pas le moins du monde
envahissante. Une véritable démonstration de
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contrble. Lorsque I’on sait que la source est le

maillon qui conditionne en premier lieu I'en-
semble de la reproduction sonore, on y sera
donc tres sensible...

NOTRE CONCLUSION

Avec la série Signature, Atoll procure un com-
portement sonore sensiblement en hausse par
rapport a sa précédente génération. Nous avons
eu |'occasion de la vérifier longuement sur les
PR300 et AM200. Aujourd’hui, avec ce DR200
Signature, Atoll prouve que I'on peut étudier et
fabriquer en France un transport CD tres qua-
litatif pour un prix qui demeure raisonnable.
Le disque compact conserve ses adeptes. Nous
en voulons pour preuve tous les enthousiastes
passionnés qui ont longuement constitué une
belle collection de CD. Le DR200 Signature est
fait pour eux. Musical, souple et tres chantant,
il permet de réaliser une harmonieuse combi-
naison avec de tres nombreux DAC ou ampli
« tout-en-un ». Il est d’autant plus polyvalent
que s’il s’inserera naturellement au sein d’une
combinaison Atoll, il sera également tout a son
aise en compagnie d’autres marques. Une réus-
site a prix tres doux.



